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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

Estado de São Paulo

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023

“AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”

Processo administrativo nº 6218/2023

Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor preço
Critério de Julgamento: Menor preço por lote 
Data de Realização: 25/08/2023
Horário de início da sessão: 09:00 Horas
Local: Rua Toledo Barros, nº 404 – Centro - Cordeirópolis/SP, Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 44.660.272/0001-93, torna público para conhecimento dos interessados, que no local, data e horário indicados neste preâmbulo, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando a “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CRECHE” Nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal nº 2.587, de 16 de junho de 2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como pelas condições e prazos estabelecidos neste ato convocatório e nos respectivos anexos.
1. DOS ANEXOS

1.1. São anexos deste edital:
I – Termo de Referência;

II – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

III – Modelo de Declaração de Habilitação;

IV – Modelo de Proposta Comercial;

V – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho; 

VI – Termo de Ciência e Notificação.

2. DO OBJETO  

2.1. A presente licitação tem por objeto “AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
1.1. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, este edital é composto pelo Termo de Referência que faz parte integrante desta peça e está identificado como anexo I.

3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação e que atendam as exigências de habilitação.

3.2. Não será permitida a participação:

3.2.1. Estrangeiras que não funcionem no país;

3.2.2. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta administração, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93; 

3.2.3. Impedidas de licitar e contratar com esta administração, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

3.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei Federal nº 9.605/98;

3.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

3.2.6. De empresas que possuam entre seus sócios, servidor público da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, ou de suas autarquias.

3.2.7. Reunidas em consórcio.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos (fora dos envelopes):

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga;

4.1.1. O representante legal ou procurador da licitante deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.1.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.1.3. Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

4.1.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas 1 (um) licitante credenciado.

4.1.5. Os documentos de que trata a alínea “a” do subitem 4.1 deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 

4.1.5.1. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo Pregoeiro.

4.1.5.2. Em todas as hipóteses referidas neste subitem, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

4.2. O licitante também deverá apresentar, ainda na fase de credenciamento, e fora dos envelopes nº 01 e 02, uma DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO, preferencialmente, nos moldes do anexo III deste edital.   

4.3. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações, deverão firmar DECLARAÇÃO, com a devida comprovação mediante ao arquivo na Junta Comercial de tal solicitação,  preferencialmente, nos termos do modelo estabelecido no anexo II deste edital, devendo apresentá-la fora dos envelopes  já na fase de credenciamento.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes das aquisições ora licitadas estão estimadas em R$ 63.416,67 (sessenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), serão atendidas por dotações consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis 
	Despesa
	Órgão
	Econômica
	Funcional
	Ação
	Fonte
	Cód. de Aplicação

	024
	02.01.00
	4.4.90.52
	12 365 0222
	2004
	01
	2120000


6. DO SUPORTE LEGAL
6.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:

6.1.1. Constituição Federal;

6.1.2. Constituição do Estado de São Paulo;

6.1.3. Lei Orgânica Municipal;

6.1.4. Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02;

6.1.5. Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93; 

6.1.6. Lei Complementar nº 123, de 14/12/06;

6.1.7. Decreto Municipal nº 2.587, de 16/06/08;

6.1.8. Lei Complementar 147 de 07/08/14 e

6.1.9. Demais disposições legais aplicáveis à espécie.

7. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

7.1. Maiores esclarecimentos e informações sobre a presente licitação serão fornecidas pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, preferencialmente, através do e-mail suprimentos@cordeiropolis.sp.gov.br
7.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.

8. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
8.1. Os interessados em participar do presente certame deverão entregar a proposta comercial e a documentação de habilitação, cada uma em envelope fechado e indevassável, contendo os seguintes dizeres no anverso:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023
(Razão ou denominação social, endereço e tel. do licitante).

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023.

(Razão ou denominação social, endereço e tel. do licitante).

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 01
9.1. A Proposta de Preço deverá ser formulada em uma via, inserida em envelope fechado, contendo na parte externa o nome da empresa proponente e seu endereço, bem como o número da presente licitação e a indicação do órgão licitante, conforme item 8.1 do edital.

9.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas expressões técnicas de uso corrente, datilografado ou impresso, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 
9.3. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
9.4. Deverão estar consignados na proposta:

9.4.1. A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante;
9.4.2. O nome completo, qualificação, nº do CPF e da cédula de identidade do representante legal da proponente;
9.4.3. Preços dos serviços; 
9.4.3.1. O preço deverá ser cotado em valor unitário, total por item e global geral, em moeda corrente nacional, com precisão de duas casas decimais;
9.4.3.2. Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
9.4.4. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública do pregão.
9.4.5. Prazo de realização dos serviços contratados, que deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada;

9.4.6. Marca/fabricante e modelo dos produtos
9.4.6.1. Prazo de garantia mínima do produto que deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
9.4.7. Declaração impressa na proposta de que os serviços e produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência – anexo I e às normas técnicas aplicáveis à espécie;

9.4.8. Declaração impressa na proposta de que os preços ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos inerentes ao objeto da presente licitação;

9.4.8.1. Nos preços deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas de custos, como por exemplo: transporte, administração, emolumentos e tarifas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução total do objeto da presente licitação.

9.5. O não atendimento das especificações será motivo de desclassificação do licitante. Os catálogos/descritivos técnicos/folders deverão ser apresentados junto à proposta comercial, dentro do Envelope nº 01 – Proposta Comercial.

10. DA DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE Nº 02
10.1. Os documentos exigidos são os seguintes:

10.1.1. Habilitação Jurídica 

10.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

10.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;

10.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;

10.1.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

10.1.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

10.1.1.6 A documentação exigida neste item 10.1.1 ficará dispensada de ser apresentada dentro do envelope de habilitação para as empresas que as apresentarem na fase de credenciamento desde que apresentados os originais ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os documentos obtidos por meio eletrônico.

10.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

10.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
10.1.2.3. Prova de regularidade fiscal emitida pelas Fazendas Federal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
10.1.2.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02 de outubro de 2014;
10.1.2.3.2. Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

10.1.2.3.3. Certidão Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Estaduais e à Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do licitante.
10.1.2.4. Certidão Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos de Tributos mobiliários expedido pelo órgão competente;
10.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeito negativo;

10.1.3. Qualificação Técnica

10.1.3.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, e que indique expressamente o fornecimento compatível com o objeto desta licitação.
10.1.4. Qualificação Econômico Financeira

10.1.4.1. Certidão negativa de falência, Recuperação judicial ou extrajudicial, expedida em data não anterior a noventa dias da abertura da sessão pública deste pregão, se outro prazo não constar do documento.
10.1.4.1.1. Na hipótese da proponente estar em recuperação judicial, possibilita-se a apresentação de certidão positiva, juntamente com o plano de recuperação homologado pelo juízo competente e em
pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico financeira estabelecidos no edital.
10.1.5. Documentação Complementar - Declarações

10.1.5.1. Declaração de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18(dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho, a menores de 16(dezesseis) anos, conforme determina o art. 27, V, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 9.854/99, observados, preferencialmente, os termos do anexo V.
10.2. Os documentos de que trata o item 10.1 deverão, conforme o caso, ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, salvo os documentos obtidos por meio eletrônico. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pelo pregoeiro e equipe.

10.2.1. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido.

10.3. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.3.1. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.

10.4. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

10.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do resultado do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.5.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

10.5.3. Ocorrendo a hipótese do subitem 10.5.2, será procedida a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
10.5.3.1. A convocação para continuação da sessão pública dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

11.1. A sessão pública para processamento do pregão dar-se-á no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo do presente edital, em ato público, iniciando-se pelo credenciamento dos interessados em participar do certame.

11.2. Encerrado o credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro os envelopes de nº 01 e 02, referentes à Proposta de Preço e Documentação de Habilitação, respectivamente, e a Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação a que se refere o Anexo III.  

11.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope contendo a proposta comercial, será considerada encerrada a fase de credenciamento e, por conseguinte, não será possível a admissão de novos participantes.

11.4. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas rigorosamente as especificações constantes deste Edital;

11.4.1. Após abertos os envelopes contendo as propostas comerciais, o pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital, e/ou que apresentem preço ou vantagem baseada exclusivamente nas propostas dos demais licitantes.

11.5. Caso o pregoeiro venha a desclassificar todas as propostas, será dado por encerrado o certame, lavrando-se ata do ocorrido.

11.6. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, por item/total/lote/global, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros.

11.7. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados os seguintes parâmetros:

11.7.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três);

11.7.2.1. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes;

11.7.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

11.7.3.1. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

11.7.4. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observado como parâmetros de redução mínima o percentual de 1% (um por cento).

11.7.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances; 

11.7.6. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valor, considerando-se, para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o direito de preferência à contratação, observados os seguintes critérios:

11.7.6.1. Entende-se por empate, a situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta melhor classificada;

11.7.6.2. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores estejam no intervalo mencionado no item 11.7.6.1, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

11.7.6.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for à melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

11.7.6.4. Havendo igualdade de preços entre as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

11.7.6.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

11.7.6.6. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 11.7.6.1;
11.7.6.7. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

11.7.6.7.1. Havendo participação de outras microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.7.6.1., será assegurado o exercício do direito de preferência;

11.7.6.8. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte e não configurada a hipótese prevista no subitem 11.7.6.7, será declarada vencedora a melhor oferta proposta originalmente da fase de lances. 
11.7.7. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no subitem 11.7.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

11.7.7.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às sanções previstas neste edital.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

11.7.9. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço e do objeto, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com cada um dos itens que compõem o objeto ora licitado.

11.7.9.2. A qualquer momento, o Pregoeiro poderá solicitar à licitante a composição dos respectivos preços e outros esclarecimentos que se façam necessários.

11.7.10. Conhecida a proposta vencedora, o Pregoeiro consultará as demais licitantes para verificar se estas aceitam igualar seus preços aos da primeira colocada.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço e procedida à verificação de que trata o item 11.7.9, será realizada a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da licitante vencedora.

11.7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação.

11.7.12.1. Admite-se a juntada de documentos complementares e a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, se possível.

11.7.12.2. A juntada de documentos complementares será certificada pelo Pregoeiro, anexando-se aos autos os documentos respectivos.

11.7.12.3. A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o(s) licitante(s) será(ao) inabilitado(s).

11.7.13. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

11.7.14. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

11.7.14.1. Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nº 01 e 02 no mesmo dia e/ou se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em ata os motivos da interrupção. 

11.7.15. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover qualquer diligência que julgar necessária à análise das propostas, da documentação, e das declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

12.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar as disposições deste edital.

12.2. A petição de impugnação deverá ser dirigida ao setor de Licitações e protocolada diretamente na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

12.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

12.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação das condições nele estabelecidas por parte das interessadas.

13. DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Dos atos realizados pelo Pregoeiro durante a sessão pública de processamento do pregão, cabe recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis.

13.1.1. O licitante interessado em recorrer deve manifestar verbalmente sua intenção na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção.

13.1.2. O prazo para apresentação do recurso escrito começará a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente na Prefeitura Municipal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.1.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

13.1.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e convocará os beneficiários para assinatura do Contrato.

13.1.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.1.7. Os recursos devem ser protocolados diretamente na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, dirigidos ao Pregoeiro, de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas.

14. DAS CONTRATAÇÕES

14.1. A(s) licitante(s) considerada(s) vencedora(s) será(ão) notificada(s) pessoalmente, ou via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do efetivo recebimento da notificação, aceitar o presente objeto, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal Nº 8.666/93.

14.1.1. Por tratar-se de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, fica dispensada a celebração do “termo do contrato”, nos termos do art. 62, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

14.1.2. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em aceitar o objeto dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará a mesma às penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório.

14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

14.3. É facultado à administração, quando o convocado não aceitar o objeto ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal Nº 8.666/93.

14.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.5. Se, por ocasião da formalização com o fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços ou da retirada do instrumento equivalente, as certidões Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal; com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02 de outubro de 2014 e a Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.5.1. Não sendo possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o item 
14.5, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

15. DOS PAGAMENTOS 

15.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da expedição do Atestado de Recebimento, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

15.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 15.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção.
15.2. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

15.3. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

16. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO

16.1. O preço é fixo e irreajustável.

16.2. O equilíbrio econômico-financeiro será mantido nos termos da Lei Federal nº 8666/93.

17. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
17.1. O prazo de entrega dos serviços é de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento de cada Autorização de Fornecimento emitidas pelas secretarias da contratada;

17.1.1. A entrega do(s) veículo(s) ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;
17.1.2. Os móveis deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no anexo I – Termo de Referência, deste edital.

17.2. Os veículos deverão serem entregues no Paço Municipal, localizado na Praça Francisco Orlando Stocco nº 35, Centro, na cidade de Cordeirópolis, no estado de São Paulo nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, devidamente acompanhados da nota fiscal de venda e com comunicação prévia.

17.3. Não serão recebidos os veículos que chegarem fora do horário estabelecido nos termos do item 
17.2., bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura;

17.4. O produto será recebido:

17.4.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do veículo com as respectivas especificações;

17.4.2. Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade do veículo e conseqüente aceitação.
17.5. Constatadas irregularidades na entrega do veículo da presente licitação, a Prefeitura poderá:

17.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

17.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

17.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

17.6. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

18. DA FISCALIZAÇÃO

18.1. A fiscalização do cumprimento do veículo da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de penalidades, será atribuição de servidor (es) público(s) designado(s) pela Secretaria Solicitante.
18.2. Toda correspondência relativa à presente licitação, deverá ser processada por escrito.
18.3. Na hipótese da empresa contratada negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de recebimento (AR), considerando-se desta forma entregue para todos os efeitos.
18.4. Caberá à empresa contratada providenciar e selecionar, a seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária a execução do objeto da presente licitação, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculos empregatícios algum com a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS              

19.1. A recusa injustificada do licitante convocado em fornecer o objeto equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

19.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

19.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

19.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

19.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

19.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

19.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades:

19.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

19.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

19.4. As multas previstas neste item não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

19.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
19.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contratada, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

19.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas do presente Edital, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio ou submetidos à Assessoria Jurídica do Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis.
21.2. A participação na presente licitação importa na irrestrita e irretratável aceitação desse edital e seus anexos.
21.3. Fica expressamente reservado à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, o direito de revogar ou anular em decisão fundamentada a presente licitação, ficando assegurado, em caso de desfazimento do presente processo licitatório, o direito ao contraditório e a ampla defesa.
21.4. As empresas proponentes que não atenderem às exigências desta licitação serão automaticamente desclassificadas.
21.5. Não é permitida a subcontratação parcial ou total do objeto ora licitado sem a anuência da contratante.
21.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não farão jus a quaisquer vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.
21.7. Não será permitido o início do fornecimento sem que a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis emita, previamente, a respectiva Autorização de Fornecimento.
21.8. A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da documentação ou da proposta financeira apresentadas.
21.9. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente excluída da presente licitação.
21.10. Para conhecimento do público, expede-se o presente instrumento convocatório.
Cordeirópolis, XX7 de XXX de 2023.
JOÃO BATISTA DE MATTOS
Diretor de Administração

Secretária Municipal de Educação
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição de mobiliários para creche C.E.I. “JENNY PEREIRA CAMARGO”.

2. JUSTIFICATIVA: Essa solicitação se faz necessária no atendimento da demanda em equipar com mobiliários para C.E.I. “JENNY PEREIRA CAMARGO”, face o interesse público em equipar a creche, proporcionando um ambiente de trabalho acolhedor, assegurando um padrão de qualidade adequado para os mobiliários.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:   
3.1. A despesa decorrente da contratação ora licitada está estimada em R$63.416,67 (Sessenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) e será atendida pela seguinte dotação consignada no orçamento do exercício financeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis:

	Despesa
	Órgão
	Econômica
	Funcional
	Ação
	Fonte
	Aplicação

	024
	02.01.00
	4.4.90.52.00
	12.365.0222
	2004
	01
	2120000


4.  DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS:
	MOBILIÁRIOS – LOTE I

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QTDE.
	UNIDADE

	1
	MESA EML1500x1500x750x600COMGAVETEIRO2GAVETAS

MESAEMLCOMGAVETA MESA ORGÂNICA 1400X1400X600X600X740 MM COM GAVETEIRO NA COR NOCE MARE COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA: 1400X1400 MM, PROFUNDIDADE: 600X600 MM,ALTURA:740MM.SUPERFÍCIE:EMMADEIRAMDP(AGLOMERADO)DE25MMDEESPESSURA,REVESTIDAEMLAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. TODAS AS BORDAS COMACABAMENTOEMFITADEPVCDE2MMDEESPESSURA,COLADAAQUENTEPELOSISTEMATIPOHOTMELT.PAINELFRONTAL:EMMADEIRAMDPDE18MMDEESPESSURA,REVESTIDAEMLAMINADOMELAMÍNICODEBAIXAPRESSÃOEMAMBASASFACES.BORDASCOMACABAMENTOEMFITADEPVCDE1MMDEESPESSURA,COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA: POSSUI 02 ESTRUTURAS EM AÇO EM FORMA DEI.ESTRUTURAVERTICALEMCHAPADOBRADADEAÇO18(1,20MM)DEESPESSURA(MÍNIMO),FORMANDO02COLUNAS PARALELAS EM FORMA DE PÓRTICO DISTANCIADAS ENTRE SI EM 120 MM, CADA COLUNA POSSUIUM REFORÇO INTERNO DE CHAPA DOBRADA EM FORMATO DE U EM AÇO 18, A COLUNA MAIOR RECEBEREBITESDEREPUXOROSCAINTERNACOMFECHAMENTOLATERALEXTERNOEINTERNOREMOVÍVEISPARA PASSAGEMDEFIAÇÃOEMCHAPADOBRADADEAÇO22(0,75MM)DEESPESSURA(MÍNIMO).TRAVAMENTOSUPERIORDOPÓRTICOEMTUBODEAÇOCOMSEÇÃORETANGULAR20X40MMEMCHAPA18(1,20MM)DE  ESPESSURA(MÍNIMO).EMSUAEXTREMIDADEPOSSUIPONTEIRAINTERNAPARAMELHORACABAMENTO.NAFACE INFERIOR RECEBE UM REFORÇO DE CHAPA DOBRADA EM FORMATO DE“U" EM AÇO 18. TRAVAMENTOINFERIOR DO PÓRTICO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA NO FORMATO DE ARCO, EM CHAPA DE AÇO 14 (1,90MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS NA MESMA CHAPA. TODA AESTRUTURAÉSOLDADAATRAVÉSDOPROCESSOMIG.NOTRAVAMENTOINFERIORCOLOCAÇÃODEREBITES DE REPUXO DE AÇO PARA ADAPTAÇÃO DE REGULADORES DE NÍVEL. ESTRUTURA CENTRAL: EM CHAPA DEAÇO18(1,20MM)DEESPESSURA(MÍNIMO),DOBRADA,FORMANDO01CANALPARAPASSAGEMDEFIAÇÃO, APOIOPARASUPERFÍCIEESUPORTEPARASAPATAEMCHAPACORTADAEMAÇO16(1,50MM)DEESPESSURA(MÍNIMO),SUPORTEDOCLICKCONFECCIONADOEMCHAPADEAÇO18(1,20MM)DEESPESSURA(MÍNIMO).FECHAMENTO FRONTAL REMOVÍVEL EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 22 (0,75 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO).ESTRUTURADA POR DOIS TUBOS OVAIS DE AÇO COM SEÇÃO OBLONGA 29X58 MM EM CHAPA 18 (1,20 MM)DEESPESSURA(MÍNIMO).COLOCAÇÃODEREBITEDEREPUXODEAÇOPARAADAPTAÇÃODEREGULADORDE NÍVEL CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODOCABEAMENTODEENERGIA,LÓGICOETELEFÔNICO,EMCHAPADEAÇO,FIXAÇÃOÀSESTRUTURASLATERAISE CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE AÇO, MEDINDO 120 MM DE ALTURAAPROXIMADAMENTE, COM SUPORTE PARA TOMADA EM CHAPA DE AÇO FIXADOS NAS CALHAS ATRAVÉS DEENCAIXE. TODOS OS COMPONENTES SÃO LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINIFIX (BUCHA, PARAFUSOM6X13 E TAMBOR), POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES SEMPERDER A QUALIDADE. MESA COM 01 GAVETEIRO FIXO DE TRÊS GAVETAS. MEDIDAS DO GAVETEIRO:L400XP450XA435MMESTRUTURA:FUNDO,LATERAIS,BASESUPERIOREBASEINFERIOREMMADEIRAMDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES NA COR NOCE MARE. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1MMDEESPESSURA,COLADASAQUENTEPELOSISTEMAHOTMELT,EMTODOSEUPERÍMETRONACORNOCE MARE. GAVETAS: CORPO E FUNDO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM) DE ESPESSURA(MÍNIMO) NA COR PRETA, FRENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 22 (0,75 MM) DE ESPESSURA(MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETROFUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRECORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP(AGLOMERADO)DE18MMDEESPESSURANACORNOCEMARE,REVESTIDAEMLAMINADOMELAMÍNICODE BAIXAPRESSÃOTEXTURIZADOEMAMBASASFACES.ACABAMENTODASBORDASEMFITADEPVCDE1MMDEESPESSURA,COLADAAQUENTEPELOSISTEMAHOTMELT.FECHADURALOCALIZADANALATERAL DA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS, COM 02 CHAVESDOBRÁVEIS. OBS: AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5%PARAMAIS OUPARAMENOS.
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	2
	MESAREUNIÃOREDONDAEMMDFPÉSDEFERROTUBULARMODELOINDUSTRIAL1200x720

MESA REUNIÃO REDONDA - DIAMETRO1,20 M,CABECEIRAS 1000MM ; ALTURA 740 MM. TAMPO: SUPERFÍCIE SOBREPOSTA À ESTRUTURA, EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DEESPESSURA,REVESTIDAEMLAMINADOMELAMÍNICODEBAIXAPRESSÃO,TEXTURIZADAEMAMBASASFACES;BORDALONGITUDINAL COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3MM DE ESPESSURA COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO OPERÍMETRO,COLADAAQUENTEPELOSISTEMAHOLT-MELT.FIXADAÀSESTRUTURASLATERAISTUBULARESPORMEIODEPARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA METÁLICA: 4 ESTRUTURAS LATERAIS VERTICAIS TUBULARES DE 4” (101,60MM) DE DIÂMETRO EM CHAPA DE AÇO 16 (1,50 MM) DE ESPESSURA, INTERLIGADAS POR MEIO DE TRAVESSA EM TUBORETANGULAR 60X40 EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM) DE ESPESSURA. REBITES DE REPUXO DE AÇO COLOCADOS PARAADAPTAÇÃO DOS REGULADORES DE NÍVEL. PEÇAS METÁLICAS COM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM EFOSFATIZAÇÃOPARARECEBERPINTURAEPÓXIPÓAPLICADAPELOPROCESSODEDEPOSIÇÃOELETROSTÁTICACOMPOLIMERIZAÇÃOEMESTUFA.


	06
	UNIDADE

	3
	MESA RETADE2000x700x750 COM GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS

MESARETACOMGAVETA MESA RETA AUXILIAR MEDINDO 2000x700x750 COM GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS, TAMPOCONFECCIONADOEMAGLOMERADODEMADEIRADEALTADENSIDADETERMOESTABILIZADO,COM  ESPESSURA MINÍMA DE 25MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICOTEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR NOCE MARE. BORDAS FRONTAL, POSTERIOR E LATERAISENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLTMELT, AFIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA É FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDOSATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUIÁVEIS. PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO PERFURADA,COM ESPESSURA DE 0,90MM, COM PRÉ TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEMDECAPAGEM FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA DA CORPRETA,POLIMERIZADAEMESTUFAA200GRAUS.ESTRUTURASLATERAISFORMADASPORTUBOSECHAPAS METÁLICAS NA COR PRETA, COM BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2MM, E A BASE INFERIOR EMCHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COMESPESSURA MINÍMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOSVERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, E POR DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINÍMA DE0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA , LISA FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPOPERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DECABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR ESUPERIOR PARA POSSÍVEL PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A220 GRAUS. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIÂMETRO,CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. MESA COM 01 GAVETEIRO FIXO DE DUASGAVETAS MEDIDAS DO GAVETEIRO: L400XP440XA350MM, LATERAIS, FUNDO E TRAVESSAS SUPERIORESCONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO ESTABILIZADO, COM 18MM DE ESPESSURAREVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR NOCE ARE,BORDAS DO CONJUNTO COM ENCABEÇAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM, COLADASPELOPROCESSODEHOLTMELTNACORNOCEMARE.TODOSOSCOMPONENTESSÃOLIGADASENTRESIPELO SISTEMAMINIFIX(BUCHA,PARAFUSOM6X13ETAMBOR),POSSIBILITANDOAMONTAGEMEDESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE. GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COMESPESSURA DE 0,6MM, NA COR PRETA, FRENTE CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMOESTABILIZADO,COM18MMDEESPESSURAREVESTIDOEMAMBASASFACESEMLAMINADOMELAMÍNICODE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR NOCE MARE. BORDAS DA GAVETA SÃO ENCABEÇADOS EM FITA DEPOLIESTORENO DE ESPESSURA 2MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLTMELT. O GAVETEIRO É DOTADO DEFECHADURALATERALCOMTRAVASIMULTÂNEADASGAVETASEASMESMASDESLIZAMSOBRECORREDIÇAS METÁLICASCOMROLDANASDENYLON.OBS:ASMEDIDASEXTERNASSÃOAPROXIMADAS,PODENDOSOFRERVARIAÇÕESDEATÉ5%PARAMAISOUPARAMENOS.


	01
	UNIDADE

	4
	MESA RETADE1200x700x750

MESARETACOMGAVETA MESA RETA AUXILIAR MEDINDO 1200x700x750, TAMPOCONFECCIONADOEMAGLOMERADODEMADEIRADEALTADENSIDADETERMOESTABILIZADO,COM  ESPESSURA MINÍMA DE 25MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICOTEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NA COR NOCE MARE. BORDAS FRONTAL, POSTERIOR E LATERAISENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLTMELT, AFIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA É FEITA ATRAVÉS DE BUCHAS DE AÇO CRAVADAS NO TAMPO E UNIDOSATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSQUIÁVEIS. PAINEL FRONTAL CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO PERFURADA,COM ESPESSURA DE 0,90MM, COM PRÉ TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEMDECAPAGEM FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA DA CORPRETA,POLIMERIZADAEMESTUFAA200GRAUS.ESTRUTURASLATERAISFORMADASPORTUBOSECHAPAS METÁLICAS NA COR PRETA, COM BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20X30X1,2MM, E A BASE INFERIOR EMCHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COMESPESSURA MINÍMA DE 1,5MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOSVERTICAIS PARALELOS, NA MEDIDA DE 30X1,2MM, E POR DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MINÍMA DE0,6MM, FIXADAS AOS TUBOS, SENDO UMA INTERNA , LISA FIXA E A OUTRA EXTERNA COM ESTAMPOPERFURADO EM TODA A SUA ÁREA E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DECABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA E CORTE MEIA LUA INFERIOR ESUPERIOR PARA POSSÍVEL PASSAGEM DE CABOS DE UMA MESA PARA OUTRA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A220 GRAUS. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO DE 60MM DE DIÂMETRO,CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. MESA COM 01 GAVETEIRO FIXO DE DUASGAVETAS MEDIDAS DO GAVETEIRO: L400XP440XA350MM, LATERAIS, FUNDO E TRAVESSAS SUPERIORESCONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMO ESTABILIZADO, COM 18MM DE ESPESSURAREVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR NOCE ARE,BORDAS DO CONJUNTO COM ENCABEÇAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA 2MM, COLADASPELOPROCESSODEHOLTMELTNACORNOCEMARE.TODOSOSCOMPONENTESSÃOLIGADASENTRESIPELO SISTEMAMINIFIX(BUCHA,PARAFUSOM6X13ETAMBOR),POSSIBILITANDOAMONTAGEMEDESMONTAGEM DOS MESMOS VÁRIAS VEZES SEM PERDER A QUALIDADE. GAVETAS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COMESPESSURA DE 0,6MM, NA COR PRETA, FRENTE CONFECCIONADA EM AGLOMERADO DE MADEIRA TERMOESTABILIZADO,COM18MMDEESPESSURAREVESTIDOEMAMBASASFACESEMLAMINADOMELAMÍNICODE BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR NOCE MARE. BORDAS DA GAVETA SÃO ENCABEÇADOS EM FITA DEPOLIESTORENO DE ESPESSURA 2MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLTMELT. O GAVETEIRO É DOTADO DEFECHADURALATERALCOMTRAVASIMULTÂNEADASGAVETASEASMESMASDESLIZAMSOBRECORREDIÇAS METÁLICASCOMROLDANASDENYLON.OBS:ASMEDIDASEXTERNASSÃOAPROXIMADAS,PODENDOSOFRERVARIAÇÕESDEATÉ5%PARAMAISOUPARAMENOS.
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	UNIDADE

	5
	ARMARIOBAIXOFECHADOCOM 3 GAVETAS

ARMÁRIOBAIXOFECHADONACORNOCEMARECOMASSEGUINTESESPECIFICAÇÕES:MEDIDASAPROXIMADAS-LARGURA:900MM,PROFUNDIDADE:500MMEALTURA:1120MM.TAMPO-EMMADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DEBAIXAPRESSÃOTEXTURIZADONACORNOCEMAREEMAMBASASFACES.BORDAFRONTALEPOSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELOSISTEMA TIPO HOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO NA COR NOCE MARE. BORDAS TRANSVERSAISCOM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA TIPOHOLT-MELT, EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA - FUNDO E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP(AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DEBAIXAPRESSÃOTEXTURIZADOEMAMBASASFACES.LATERAISE01PRATELEIRAREGULÁVELEMMADEIRAMDP(AGLOMERADO)DE18A25MMDEESPESSURAREVESTIDAEMLAMINADOMELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. LATERAIS COM REGULAGENSPARA PRATELEIRAS A CADA 32 MM ATRAVÉS DE 04 PINOS METÁLICOS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO E 04ENCAIXESPLÁSTICOSNAFACEINFERIORDAPRATELEIRA,OFERECENDOPERFEITOTRAVAMENTO.ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, SENDO O ACABAMENTO DABORDAFRONTALDAPRATELEIRAEMFITADEPVCDE3MMDEESPESSURACOMRAIOMÍNIMODE2,5 MM,COLADASAQUENTEPELOSISTEMATIPOHOLT-MELT,EMTODOSEUPERÍMETRO.RODAPÉEMAÇOCOMSAPATASREGULADORASDENÍVELFIXADASATRAVÉSDEREBITEREPUXO.PUXADORESDOTIPOZAMAKNIQUELADO REDONDO COM FORMACÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO.MONTAGEM - AS LATERAIS, FUNDO,SUPERFÍCIE E BASE INFERIOR SÃO LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMAMINI-FIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES,SEM PERDER A QUALIDADE. COMPONENTES METÁLICOS - TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RECEBEM PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIEPARARECEBERÀPINTURA.PINTURAEPÓXI-PÓAPLICADAPELOPROCESSODEDEPOSIÇÃOELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. OBS.: AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS,PODENDOSOFRERVARIAÇÕESDEATÉ 5%PARAMAISOUPARAMENOS.
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	UNIDADE

	6
	ARMARIO ALTO 1,60 x 1,00 x 0,45 2 PORTAS 3PRATELEIRAS

O MÓVEL COMPOSTO DE UMA CAIXA EXTERNA FORMADA POR: 2 (DOIS) PAINÉIS LATERAIS, UM PAINELSUPERIOR (TAMPO), UM PAINEL INFERIOR E UM PAINEL DE FUNDO; MONTADO SOBRE UMA BASE DE AÇO.SENDO QUE A CAIXA EXTERNA É COMPOSTA: NA PARTE INFERIOR COM PORTAS: POR UM “ARMÁRIO TIPOBAIXO” COM UM TAMPO, DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 (DOIS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS,MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA;NA PARTE SUPERIOR ABERTO: POR DUAS PRATELEIRASFORMANDO 3 (TRÊS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA.ACAIXAESTARÁAPOIADAEFIXADASOBREUMABASECONTÍNUADEAÇOFORMADAPORUMQUADRORETANGULAR FEITO COM 4 (QUATRO) TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR. A BASE DE AÇO ESTARÁ APOIADAPOR 4 (QUATRO) DISPOSITIVOS PARA NIVELAMENTO DO MÓVEL ATRAVÉS SAPATAS NIVELADORAS DE PISO COMREGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA. DERIVADO DE MADEIRA TODO O DERIVADO DE MADEIRA UTILIZADO NAFABRICAÇÃODEVESERDE MADEIRADEPROCEDÊNCIALEGALEMATENDIMENTOA LEI MUNICIPALN°14.250/06 E DECRETO MUNICIPAL N° 48.325/07.PAINÉIS DA CAIXA, TAMPO, PORTAS E PRATELEIRAS DEVESERPRODUZIDOEMCHAPADEFIBRADEMÉDIADENSIDADE(MDF)SEGUINDOASPROPRIEDADESPERTINENTES DA NORMA ABNT NBR 15316-2:2015 PAINÉIS DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE- PARTE2: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS.MATERIAL DE REVESTIMENTOO MATERIAL DE REVESTIMENTO DETODAS AS FACES, INCLUINDO LATERAIS, DEVE SER DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO “BP”, COMSUPERFÍCIELISAFOSCACOMPADRÃODECORBEGE(REFERÊNCIAPANTONE7499U),OUASERDEFINIDO  PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA.O ENCABEÇAMENTO DOSTOPOS DAS LATERAIS EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM NO MÍNIMO 2 MM DEESPESSURA, COLADA COM ADESIVO “HOT MELT”, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO,ADMITINDO-SEPEQUENAS VARIAÇÕESDECORRENTESDAS CARACTERÍSTICASDECADA MATERIAL(BRILHO,TEXTURA).ALGUNSPADRÕES ESTABELECIDOSPELANORMAABNTNBR15761:2009-MÓVEISDEMADEIRA – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO PARA LAMINADOS DECORATIVOS, TABELA 3 – REQUISITOS DEVEM SERSEGUIDOSPELAS SUPERFÍCIESBASE DOARMÁRIO CONFECCIONADOSEMAÇOCARBONOLAMINADOAFRIO.ASPARTESMETÁLICASDEVEMRECEBERTRATAMENTOANTICORROSIVOEPINTURAELETROSTÁTICAAPÓ,TINTAHÍBRIDAEPÓXI/POLIÉSTER,POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. A PINTURA EM TODA A EXTENSÃODEVE SER LISA E HOMOGÊNEA. A COR DEVERÁ SER PRETA FOSCA OU A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE DEACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA. DEVEM-SE PREVER FUROS INTERNOS NAS ESTRUTURASPARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO.NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO240 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RI0 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DED0/T0.OS CORPOS-DE-PROVA PARA OS ENSAIOS DE CORROSÃO DEVEM SER REPRESENTATIVOS DAS PORÇÕESDOS COMPONENTES METÁLICOS MAIS SUSCETÍVEIS DE CORROSÃO, TAIS COMO AS REGIÕES ONDE OCORREUDOBRAMENTO,USINAGEMOUSOLDA.TODOSOSTUBOSDAESTRUTURADEAÇODEVEMTERSUASEXTREMIDADESFECHADASCOMTAMPASDEENCAIXECOMAMESMATONALIDADEDAESTRUTURA,ADMITINDO-SEPEQUENAS VARIAÇÕESDECORRENTESDAS CARACTERÍSTICASDECADA MATERIAL(BRILHO,TEXTURA).FABRICAÇÃO A ESTRUTURA DO MÓVEL DEVE SER SÓLIDA E INDEFORMÁVEL COM BOAS CONDIÇÕES DE RESISTÊNCIA EESTABILIDADE.FIXAÇÃODASPEÇASDEMDFENTRESISERÁFEITAATRAVÉSDEDISPOSITIVODOTIPO“ROTOFIX/MINIFIX” E AS DEMAIS FIXAÇÕES ENTRE PARTES METÁLICAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCAMÉTRICA EM AÇO E BUCHAS METÁLICAS OU EM NYLON ROSQUEADAS OU PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES,POSSIBILITANDOMONTAGEMEDESMONTAGEM,SEMDANIFICARACHAPADEMADEIRA.FUROSOUPARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL. DO LADO INTERNO DO MÓVEL ASCABEÇAS DE PARAFUSOS DEVERÃO ESTAR COBERTAS POR TAMPAS PLÁSTICAS.TODAS AS PRATELEIRAS DEVEMSER FIXADAS COM PINOS DE SUSTENTAÇÃO;AS SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISASEHOMOGÊNEASNÃODEVENDOAPRESENTARNENHUMASUPERFÍCIEÁSPERA,PONTOSCORTANTESOUESCÓRIAS. DEVEM-SE ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS EARREDONDAR CANTOS AGUDOS.AS PEÇAS UTILIZADAS NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS NO ACABAMENTOCOMO:AFROUXAMENTO,FARPAS,REBARBASEPARTESCORTANTES.PEÇASINJETADASNÃODEVEMAPRESENTARREBARBAS,FALHASDEINJEÇÃOOUPARTESCORTANTES,DEVENDOSERUTILIZADOSMATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS PARA A FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕESDASNORMASESPECÍFICASPARACADAMATERIAL.ASBORDASDETAMPOS,PORTAS,PRATELEIRASEQUAISQUER OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO ARMÁRIO QUE SEJAM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO, BEMCOMO DE MAÇANETAS, PUXADORES, TRINCOS E DEMAIS MANÍPULOS DE ACIONAMENTO OU REGULAGEM,DEVEMSERARREDONDADASELIVRESDEREBARBASENÃODEVEMTERARESTASCORTANTES.OSDISPOSITIVOS PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS INCLUSIVE TRAVAS, BATENTES E LIMITADORES DECURSO,DEVEMSERPROJETADOSDEMODOAEVITARMOVIMENTOSINVOLUNTÁRIOS,BEMCOMOTRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DE PARTE DO ARMÁRIO, OU PERDA DE FUNCIONALIDADEDE QUALQUER COMPONENTE OU ACESSÓRIO.AS PARTES LUBRIFICADAS DO ARMÁRIO DEVEM SER PROTEGIDASDE MODOA EVITAROCONTATOCOMOCORPOECOMAS ROUPAS DOUSUÁRIO. PUXADORES UM PUXADOR POR PORTA EM PVC, POLIESTIRENO, OU OUTRO POLÍMERO RESISTENTE NA CORPRETA FOSCA. COM FORMATO TIPO ARCO OU CANOA. COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM. OU A SERDEFINIDO PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA. FECHADURA OARMÁRIO TERÁ 1 (UMA) FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDO, TIPO YALE DE 1ª QUALIDADE, COMCAPACIDADEDETRAVAMENTODASDUASPORTASSIMULTANEAMENTE,POSSUINDO2(DUAS)CHAVESESCAMOTEÁVEISCOMREVESTIMENTOEMPOLIPROPILENO.DOBRADIÇASNOMÍNIMO2(DUAS)PORPORTA, EMBUTIDAS, TOTALMENTE METÁLICAS COM LÂMINA DE PRESSÃO EM AÇO TEMPERADO E, LOCALIZADAS NOSPAINÉIS LATERAIS DA CAIXA. COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270 °REGULAGEM DE ALTURASDAS PRATELEIRAS PARA A PRATELEIRA DO “ARMÁRIO TIPO BAIXO”, DEVERÃO SER NO MÍNIMO 5 (CINCO)CONJUNTOSDEFUROSPARADIFERENTESALTURAS,DISTRIBUÍDOSPROPORCIONALMENTEAOLONGODOSPAINÉIS LATERAIS. PARA AS 2 (DUAS) PRATELEIRAS DA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO DEVERÃO EXISTIR NOMÍNIMO6(CINCO)CONJUNTOSDEFUROSPARADIFERENTESALTURAS,DISTRIBUÍDOSPROPORCIONALMENTEAO LONGODOS PAINÉISLATERAIS.
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	ARMARIO ALTO 2,67 x 1,15 x 0,45 4 PORTAS 4 PRATELEIRAS

O MÓVEL COMPOSTO DE UMA CAIXA EXTERNA FORMADA POR: 2 (DOIS) PAINÉIS LATERAIS, UM PAINEL SUPERIOR (TAMPO), UM PAINEL INFERIOR E UM PAINEL DE FUNDO; MONTADO SOBRE UMA BASE DE AÇO. SENDO QUE A CAIXA EXTERNA É COMPOSTA: NA PARTE INFERIOR COM PORTAS: POR UM “ARMÁRIO TIPO BAIXO” COM UM TAMPO, DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 (DOIS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA;NA PARTE SUPERIOR ABERTO: POR DUAS PRATELEIRAS FORMANDO 3 (TRÊS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA.A CAIXA ESTARÁ APOIADA E FIXADA SOBRE UMA BASE CONTÍNUA DE AÇO FORMADA POR UM QUADRO RETANGULAR FEITO COM 4 (QUATRO) TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR. A BASE DE AÇO ESTARÁ APOIADA POR 4 (QUATRO) DISPOSITIVOS PARA NIVELAMENTO DO MÓVEL ATRAVÉS SAPATAS NIVELADORAS DE PISO COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA. DERIVADO DE MADEIRA TODO O DERIVADO DE MADEIRA UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DEVE SER DE MADEIRA DE PROCEDÊNCIA LEGAL EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N° 14.250/06 E DECRETO MUNICIPAL N° 48.325/07.PAINÉIS DA CAIXA, TAMPO, PORTAS E PRATELEIRAS DEVE SER PRODUZIDO EM CHAPA DE FIBRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) SEGUINDO AS PROPRIEDADES PERTINENTES DA NORMA ABNT NBR 15316-2:2015 PAINÉIS DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE - PARTE 2: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS.MATERIAL DE REVESTIMENTO O MATERIAL DE REVESTIMENTO DE TODAS AS FACES, INCLUINDO LATERAIS, DEVE SER DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO “BP”, COM SUPERFÍCIE LISA FOSCA COM PADRÃO DE COR BEGE (REFERÊNCIA PANTONE 7499 U), OU A SER DEFINIDO  PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA.O ENCABEÇAMENTO DOS TOPOS DAS LATERAIS EM FITA DE PVC OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM NO MÍNIMO 2 MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO “HOT MELT”, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA).ALGUNS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15761:2009 - MÓVEIS DE MADEIRA – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO PARA LAMINADOS DECORATIVOS, TABELA 3 – REQUISITOS DEVEM SER SEGUIDOS PELAS SUPERFÍCIES BASE DO ARMÁRIO CONFECCIONADOS EM AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS. A PINTURA EM TODA A EXTENSÃO DEVE SER LISA E HOMOGÊNEA. A COR DEVERÁ SER PRETA FOSCA OU A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA. DEVEM-SE PREVER FUROS INTERNOS NAS ESTRUTURAS PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO.NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS. O GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEVE SER DE RI0 E O GRAU DE EMPOLAMENTO DEVE SER DE D0/T0.OS CORPOS-DE-PROVA PARA OS ENSAIOS DE CORROSÃO DEVEM SER REPRESENTATIVOS DAS PORÇÕES DOS COMPONENTES METÁLICOS MAIS SUSCETÍVEIS DE CORROSÃO, TAIS COMO AS REGIÕES ONDE OCORREU DOBRAMENTO, USINAGEM OU SOLDA.TODOS OS TUBOS DA ESTRUTURA DE AÇO DEVEM TER SUAS EXTREMIDADES FECHADAS COM TAMPAS DE ENCAIXE COM A MESMA TONALIDADE DA ESTRUTURA, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA).FABRICAÇÃO A ESTRUTURA DO MÓVEL DEVE SER SÓLIDA E INDEFORMÁVEL COM BOAS CONDIÇÕES DE RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE.FIXAÇÃO DAS PEÇAS DE MDF ENTRE SI SERÁ FEITA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DO TIPO “ROTOFIX/MINIFIX” E AS DEMAIS FIXAÇÕES ENTRE PARTES METÁLICAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA EM AÇO E BUCHAS METÁLICAS OU EM NYLON ROSQUEADAS OU PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, POSSIBILITANDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, SEM DANIFICAR A CHAPA DE MADEIRA. FUROS OU PARAFUSOS NÃO DEVEM SER VISÍVEIS DO LADO EXTERNO DO MÓVEL. DO LADO INTERNO DO MÓVEL AS CABEÇAS DE PARAFUSOS DEVERÃO ESTAR COBERTAS POR TAMPAS PLÁSTICAS.TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS DE SUSTENTAÇÃO;AS SOLDAS E PARTES METÁLICAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS NÃO DEVENDO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. DEVEM-SE ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS.AS PEÇAS UTILIZADAS NÃO DEVEM APRESENTAR FALHAS NO ACABAMENTO COMO: AFROUXAMENTO, FARPAS, REBARBAS E PARTES CORTANTES.PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS PARA A FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL.AS BORDAS DE TAMPOS, PORTAS, PRATELEIRAS E QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO ARMÁRIO QUE SEJAM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO, BEM COMO DE MAÇANETAS, PUXADORES, TRINCOS E DEMAIS MANÍPULOS DE ACIONAMENTO OU REGULAGEM, DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES.OS DISPOSITIVOS PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS INCLUSIVE TRAVAS, BATENTES E LIMITADORES DE CURSO, DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DE PARTE DO ARMÁRIO, OU PERDA DE FUNCIONALIDADE DE QUALQUER COMPONENTE OU ACESSÓRIO.AS PARTES LUBRIFICADAS DO ARMÁRIO DEVEM SER PROTEGIDAS DE MODO A EVITAR O CONTATO COM O CORPO E COM AS ROUPAS DO USUÁRIO. PUXADORES UM PUXADOR POR PORTA EM PVC, POLIESTIRENO, OU OUTRO POLÍMERO RESISTENTE NA COR PRETA FOSCA. COM FORMATO TIPO ARCO OU CANOA. COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM. OU A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE DE ACORDO COM O CATÁLOGO DA EMPRESA CONTRATADA. FECHADURA O ARMÁRIO TERÁ 1 (UMA) FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDO, TIPO YALE DE 1ª QUALIDADE, COM CAPACIDADE DE TRAVAMENTO DAS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, POSSUINDO 2 (DUAS) CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO. DOBRADIÇAS NO MÍNIMO 2 (DUAS) POR PORTA, EMBUTIDAS, TOTALMENTE METÁLICAS COM LÂMINA DE PRESSÃO EM AÇO TEMPERADO E, LOCALIZADAS NOS PAINÉIS LATERAIS DA CAIXA. COM MECANISMO QUE PERMITE ABERTURA DE 270 °REGULAGEM DE ALTURAS DAS PRATELEIRAS PARA A PRATELEIRA DO “ARMÁRIO TIPO BAIXO”, DEVERÃO SER NO MÍNIMO 5 (CINCO) CONJUNTOS DE FUROS PARA DIFERENTES ALTURAS, DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE AO LONGO DOS PAINÉIS LATERAIS. PARA AS 2 (DUAS) PRATELEIRAS DA PARTE SUPERIOR DO ARMÁRIO DEVERÃO EXISTIR NO MÍNIMO 6 (CINCO) CONJUNTOS DE FUROS PARA DIFERENTES ALTURAS, DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE AO LONGO DOS PAINÉIS LATERAIS.
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	8
	GABINETE PARA PIA 0,83 X 0,48 X 0,65

O MÓVEL COMPOSTO DE UMA CAIXA EXTERNA FORMADA POR: 2 (DOIS) PAINÉIS LATERAIS, UM PAINEL SUPERIOR (TAMPO), UM PAINEL INFERIOR E UM PAINEL DE FUNDO; MONTADO SOBRE UMA BASE DE AÇO. SENDO QUE A CAIXA EXTERNA É COMPOSTA: NA PARTE INFERIOR COM PORTAS: POR UM “ARMÁRIO TIPO BAIXO” COM UM TAMPO, DUAS PORTAS E UMA PRATELEIRA FORMANDO 2 (DOIS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA;NA PARTE SUPERIOR ABERTO: POR DUAS PRATELEIRAS FORMANDO 3 (TRÊS) VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, MAS COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA.A CAIXA ESTARÁ APOIADA E FIXADA SOBRE UMA BASE CONTÍNUA.
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	APARADOR 2,70 X 0,45 X 0,65

MOVEL FABRICADO EM MDP 25MM FIXADO POR PARAFUSOS, CONTENDO 4 PÉS FIXOS COM REGULADOR DE ALTURA


	01
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	MOBILIÁRIOS – LOTE II

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QTDE.
	UNIDADE

	1
	CADEIRA EXECUTIVA 4 PÉS. 

CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGONO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA DE 04 PÉS (04 PERNAS) COM SAPATAS FIXAS ARTICULADAS (ORBITAIS). ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 450 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 390 MM.ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, NÃO SENDO USADO PERFIL DE PVC PARA OS BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. LARGURA MÍNIMA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIES MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO:EM CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM, ESTAMPADA COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, OU TUBO ELÍPTICO OU OBLONGO DE AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS 18X43X1,50 MM COM REFORÇO INTERNO, COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA VIGA OU FLANGE (E NÃO DIRETO NO ASSENTO), PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO EM ALTA PRESSÃO (NÃO CAPAS SANFONADAS OU CORRUGADAS EXECUTADAS POR PEAD SOPRADO).ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO 04 PÉS (04 PERNAS), À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO CILÍNDRICO DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 22,00 MM COM PAREDE DE 1,20 MM NO MÍNIMO, COM NO MÍNIMO DUAS APARAS NAS QUAIS É FIXO O FLANGE UNIVERSAL EM CHAPA DE 3 MM DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO SUPORTE DO ENCOSTO. ELEMENTOS DE LIGAÇÃO DA ESTRUTURA SOLDADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG/MAG. TRAVAMENTO LONGITUDINAL ENTRE PERNAS EM TUBO DE AÇO OU EM VERGALHÃO MACIÇO DE AÇO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. EM CADA TERMINAÇÃO DE TUBO SAPATAS ARTICULADAS EM TERMOPLÁSTICO DE COR PRETA, COM ARTICULAÇÃO ORBITAL.

CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL:

- CERTIFICADO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO ATESTANDO CONFORMIDADE DE TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, O MESMO CERTIFICADO VEM ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLETO E CONFORME DO MODELO EM OFERTA, SENDO TAL RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.

- ROTULAGEM ECOLÓGICA DE PRODUTOS COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 14024 E ABNT NBR ISO 14020, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE).

- LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO;

- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DA ESPUMA DO ASSENTO, CONSTANDO OS SEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:

- FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016);

- PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMINCA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR;

- TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019.

- ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO.

- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 OU VERSÃO POSTERIOR DA NORMA, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES DA NORMA.

 - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA.
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	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO: GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOSREGULÁVEIS EM, NO MÍNIMO ALTURA, CONFORME ABNT NBR 13962/2018 COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 390 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 60 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA SEM USO DE PERFIS DE BORDO EXTRUTUADOS EM PVC. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DEFIOS DE POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO DE PVC ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. 

MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI.PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO OU EM ELEMENTO ÚNICO SEM SOLDA. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO. MECANISMO DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO É CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO É OBRIGATORIAMENTE PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS APRESENTAM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA EN DIN 16955/2017 COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE DE 100 MM. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 30 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO É ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO.  PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CAPA ÚNICA INJETADA EM POLIPROPILENO QUE RECOBRE NO MÍNIMO TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE OU BASE ÚNICA INJETADA EM POLIAMIDA (NYLON COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO) E ANEL METÁLICO CENTRAL INSERTADO ANTES DA INJEÇÃO PARA CONTENSÃO MECÂNICA NA REGIÃO DE TRANSIÇÃO DA COLUNA.RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO “H”, COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/2018, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. BRAÇOS ESTRUTURADOS EM CORPO DE AÇO CARBONO OU RESINA DE ENGENHARIA OU OUTRO MATERIAL QUE COMPROVADAMENTE SUPORTE OS ENSAIOS DA ABNT NBR 13962:2018, DE COR PRETA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM CASO DE AÇO CARBONO, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, ACIONADO POR BOTÃO, COM NO MÍNIMO 5 PONTOS DE REGULAGEM EM ALTURA, APOIA BRAÇOS ERGONÔMICO E ANATÔMICO, INJETADO EM POLIPROPILENO DE COR PRETA, COM DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS DE 240 MM DE COMPRIMENTO POR 80 MM DE LARGURA.

CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL:

- CERTIFICADO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO ATESTANDO CONFORMIDADE DE TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, O MESMO CERTIFICADO VEM ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLETO E CONFORME DO MODELO EM OFERTA, SENDO TAL RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO.

- ROTULAGEM ECOLÓGICA DE PRODUTOS COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 14024 E ABNT NBR ISO 14020, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE).

- LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO;

- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DA ESPUMA DO ASSENTO, CONSTANDO OS SEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:

- FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016);

- PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMINCA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR;

- TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019.

- ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO.

- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015.

 - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA.

	06
	UNIDADE

	3
	LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONJUNTO MONTADO SOBRE LONGARINAS DE 3 LUGARES , DISPOSTOS SIMETRICAMENTE  DE  MANEIRA  A  SE  OBTER  UMA  ACOMODAÇÃO  DE  2  (DOIS)  A  5  (CINCO) USUÁRIOS  DE  FORMA  ERGONÔMICA,  CONFORTÁVEL  E  COM  ALTO  GRAU  DE  LIBERDADE  PARA MOVIMENTAÇÃO. BASE COMPONENTE UTILIZADO  PARA  MANTER  A  ESTABILIDADE  E  APOIO  AO  PISO,  E  COM  A FUNÇÃO DE MANTER O ASSENTO LOCALIZADO DE MANEIRA ÍNTEGRA AO CONJUNTO. ESTRUTURA   DENOMINADA   DE   TRAVESSA   DESENVOLVIDA   EM   TUBO   INDUSTRIAL   DE CONSTRUÇÃO  MECÂNICA  NA  CONFIGURAÇÃO  RETANGULAR  DE  AÇO CARBONO ABNT  1008/1020 COM  AS  DIMENSÕES  DE  60X40  MM  E  ESPESSURA  DE  1,2  MM,  NAS  SUAS  EXTREMIDADES, POSSUEM 2 (DUAS) LUVAS CONIFICADAS DE 30X60 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM PARA QUE SE UNAM AO APOIO VERTICAL. POSSUEM 2 (DOIS) SUPORTES PARA CADA ASSENTO PRODUZIDOS EM   CHAPAS   DE   AÇO   CARBONO  ABNT   1008/1020   NERVURADOS   PELO   PROCESSO   DE ESTAMPAGEM  NA  ESPESSURA  DE  4,75  MM  E  SOLDADO  NA  ESTRUTURA  PELO  PROCESSO  DE SOLDAGEM (MIG). POSSUI AINDA 2 (DOIS) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE  ENGENHARIA  (COPOLÍMERO  DE  POLIPROPILENO)  PARA  CADA  SUPORTE.  PARA  MONTAGEM SÃO UTILIZADOS 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼” X 1.½” PARA CADA ASSENTO.OS PÉS SE UNEM À TRAVESSA POR MEIO DE ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE SECÇÃO  OBLONGA  29X58  COM  PAREDE  DE  1,9  MM,  CONFORMADO  POR  ESTAMPAGEM  E SOLDADO ÀS TRAVESSAS E PÉS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). A QUANTIDADE DE PÉS VARIA DE ACORDO COM O NÚMERO DE ASSENTOS. LONGARINAS DE 2 E 3 LUGARES POSSUEM 2 (DOIS) PÉS E LONGARINAS DE 4 E 5 LUGARES POSSUEM 3 (TRÊS) PÉS.AS  EXTREMIDADES  DA  LONGARINA  SÃO  COMPOSTAS  POR  PONTEIRAS,  DESENVOLVIDAS PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO CONJUNTO E FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIPROPILENO (PP).TODA  A  ESTRUTURA  RECEBE  UMA  PROTEÇÃO  DE  PREPARAÇÃODE  SUPERFÍCIE  METÁLICA EM  NANOTECNOLOGIA  (NANOCERÂMICA), E  REVESTIMENTO  ELETROESTÁTICO EPÓXI  EM  PÓ,  QUE GARANTE PROTEÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. ASSENTOCONJUNTO ESTRUTURAL DE APOIO PARA A ATIVIDADE DE SENTAR E COM A FINALIDADE DE ACOMODAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL E ERGONÔMICA.O  ASSENTO  É  PRODUZIDO  EM  TERMOPLÁSTICO  DE  ENGENHARIA  (COPOLÍMERO  DE POLIPROPILENO),  FABRICADO  PELO  PROCESSO  DE  INJEÇÃO  E  MOLDADO  ANATOMICAMENTE  COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. POSSUI DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460 MM (LARGURA) X 415 MM   (PROFUNDIDADE)E   ESPESSURA   MÉDIA   DE   4   MM,APRESENTANDO   EM   SUAS EXTREMIDADES  CANTOS  ARREDONDADOS.    POSSUI  AINDA  O  ASSENTO  NA  CONFIGURAÇÃO ESTOFADA  COM  ALMA  PLÁSTICA  QUE  É  FIXADA  AO  MESMO  POR  MEIO  DE  PARAFUSOS  PARA PLÁSTICO.A ESTRUTURA DESUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO É FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ABNT 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 22,22 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA, QUE RECEBE  UMA  PROTEÇÃO  DE  PREPARAÇÃO  DE  SUPERFÍCIE  METÁLICA  EM  NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA),  E  REVESTIMENTO  ELETROESTÁTICO  EPÓXI  EM PÓ,  QUE  GARANTE  PROTEÇÃO  E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. ENCOSTO COMPONENTE  UTILIZADO  COMO  SUSTENTAÇÃO  DA  REGIÃO  DO  APOIO  LOMBAR  E  QUE POSSUI A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS NUM DESENHO COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, E QUE MODELAM DE FORMA AGRADÁVEL E ANATÔMICA AOS MAIS VARIADOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS.O  ENCOSTO  É  FABRICADO  EM  TERMOPLÁSTICO  DE  ENGENHARIA  (COPOLÍMERO  DE POLIPROPILENO)  INJETADO  E  MOLDADO  ANATOMICAMENTE  COM  ACABAMENTO  TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES DE 460 MM (LARGURA)X335MM (ALTURA)E ESPESSURA MÉDIA DE 4 MMAPRESENTANDO  EM  SUAS  EXTREMIDADES  CANTOS  ARREDONDADOS.  O  ENCOSTO  É  UNIDOÀESTRUTURA  POR  DUPLA  CAVIDADE  NA  PARTE POSTERIOR  DO  ENCOSTO,QUE  SE  ENCAIXA  NA ESTRUTURA  METÁLICA.  O  TRAVAMENTO  DO  ENCOSTO  SE  DÁ  POR  DOIS  PINOS  FIXADORES, INJETADOS  EM TERMOPLÁSTICO  DE  ENGENHARIA  (COPOLÍMERO  DE  POLIPROPILENO)  FABRICADOSPELO  PROCESSO  DE  INJEÇÃO.ESSE  FIXADOR  SEGUE A  COR  DO  ENCOSTO,  DISPENSANDO  A PRESENÇA   DE   REBITES   OU   PARAFUSOS.   O   ENCOSTO   POSSUI   FUROS   QUE   FACILITAM   A TRANSFERÊNCIA TÉRMICA . PRINCIPAIS MEDIDAS

[image: image1.png]
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	MOBILIÁRIOS – LOTE III

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	QTDE.
	UNIDADE

	1
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 1,75 X 0,41

	01
	UNIDADE

	2
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 1,06 X 0,41

	01
	UNIDADE

	3
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 1,63 X 0,41


	01
	UNIDADE

	4
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 0,45 X 0,51

	01
	UNIDADE

	5
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 1,93 X 0,51

	01
	UNIDADE

	6
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 0,91 X 0,41

	01
	UNIDADE

	7
	PRATELEIRAS EM AÇO INOX. 

PRATELEIRA EM AÇO INOX, DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADA NOS ARMARIOS DA COZINHA, MEDINDO 1,00 X 0,41

	
	UNIDADE


4 - OBSERVAÇÕES:

4.1 SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE SOFRER AS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, CONFORME O ART. 7º DA LEI FEDERAL 10.520/02, A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

4.2 RELATÓRIOS DE ENSAIO, LAUDOS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE SOLICITADA NOS ITENS DO LOTE POR ELA VENCIDA, DEVERAM SER AUTENTICADOS OU EM ORIGINAL. 

4.3 APRESENTAR CATÁLOGOS OU DESENHO TÉCNICOS DOS MOBILIÁRIOS CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

4.4 A PREFEITURA DE CORDEIROPOLIS - SÃO PAULO SE RESERVA NO DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DE UM OU MAIS ITENS PARA CONFERENCIA DA QUALIDADE DOS MESMOS, E CONFERENCIA SE ESTÁ DE ACORDO COM OS DESCRITIVOS DOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

4.5 AS AMOSTRAS APRESENTADAS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADAS COM O NÚMERO DO LOTE, DO ITEM, NÚMERO DA LICITAÇÃO, NOME DO FORNECEDOR, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

4.6 AS AMOSTRAS SOLICITADAS E APROVADAS CONSTITUEM EM PARTE DOS QUANTITATIVOS TOTAIS SOLICITADOS PARA O DEVIDO ITEM, TENDO EM VISTA SUA UTILIZAÇÃO PARA ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COTADO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS.

4.7 A NÃO APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDAS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, IMPLICA A IMEDIATA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA DO LOTE.

4.8 CASO O LICITANTE PARTICIPANTE DO CERTAME / PROCESSO NÃO SEJA O FABRICANTE DOS PRODUTOS, O MESMO DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO FABRICANTE AUTORIZANDO O USO DA MARCA E DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA CADA PRODUTO. 

4.9 A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR COM FIRMA RECONHECIDA DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DA DEVIDA DECLARAÇÃO.

5 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O LOTE 1- MOBILIARIO EM MADEIRA

● APRESENTAR PARA OS ITENS ARMARIOS E GAVETEIROS  O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP, ACREDITADOS NA CGCRE, CONFORME A NORMA ABNT NBR 13961:2010. ACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO DA OCP DECLARANDO A CONFORMIDADE DO PRODUTO CERTIFICADO COM OS PRODUTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA: NO CERTIFICADO DEVE CONSTAR O MODELO FORNECIDO EM PROPOSTA. 

● APRESENTAR PARA OS ITENS MESAS DE TRABALHO E REUNIÃO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP, ACREDITADOS NA CGCRE, CONFORME A NORMA ABNT NBR 13966:2008. ACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO DA OCP DECLARANDO A CONFORMIDADE DO PRODUTO CERTIFICADO COM OS PRODUTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA: NO CERTIFICADO DEVE CONSTAR O MODELO FORNECIDO EM PROPOSTA. 

● APRESENTAR PARA OS ITENS ESTAÇÕES DE TRABALHO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR OCP, ACREDITADOS NA CGCRE, CONFORME A NORMA ABNT NBR 13967:2011. ACOMPANHADO DE DECLARAÇÃO DA OCP DECLARANDO A CONFORMIDADE DO PRODUTO CERTIFICADO COM OS PRODUTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA: NO CERTIFICADO DEVE CONSTAR O MODELO FORNECIDO EM PROPOSTA. 

● APRESENTAR PARA OS ITENS DO LOTE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO A ROTULAGEM AMBIENTAL CONFORME A ABNT NBR ISO 14024:2004 E ABNT NBR ISO 14020:2002 ATESTADO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO. 

● APRESENTAR PARA TODOS OS ITENS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ATESTADO POR OCP COM AVALIAÇÃO MÍNIMA ÀS NORMAS ABNT NBR 4628-3:2015, 8094:1983, 8095:2015, 9209:1886, 11003:2010, 14847:2002, 14951-1:2018, 15156:2015, 15158:2016, 15185:2004, 10443:2008, ASTM D 523:2014, ASTM D 523:2014, ASTM D 3359:2017, ASTM D 3363:2011, ASTM D 7091:2013, ASTM D 2794:2010, JIS-Z 2801:2010, NORMA 2794/2010, NORMA 7091/2013 NORMA 10545/2014. 

● APRESENTAR O LAUDO REFERENTE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 19 DE JANEIRO DE 2010 QUE DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CONFORME NORMAS 15448-1 E 15448-2 DEVIDAMENTE ASSINADA POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.  

● APRESENTAR LAUDO PARA TODOS OS ITENS COMPROVAÇÃO À EXPOSIÇÃO À UMIDADE SATURADA CONFORME À ABNT NBR 8095:2015, POR PELO MENOS 50 CICLOS DE 24 HORAS COM AVALIAÇÃO ABNT NBR ISO 4628-3:2015 COM GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI0 (ISENTO DE FERRUGEM) E ABNT NBR 5841:2015 COM GRAU DE EMPOLAMENTO D0/T0 (ISENTO DE BOLHAS) COM COMPROVAÇÃO DA ADERÊNCIA DA TINTA INICIAL E FINAL RESULTANDO O GRAU DE ADERÊNCIA X0Y0 PARA A PELÍCULA DE TINTA DE ACORDO COM A ABNT NBR 11003:2009 ERRATA 1:2010, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 

● APRESENTAR PARA OS ITENS RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A NR-17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HABILITADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROFISSIONAL. LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE ERGONOMIA FILIADO A ABERGO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, ATESTANDO A REGULARIDADE PERANTE A NR-17, CORROBORADO POR MÉDICO DO TRABALHO DEVIDAMENTE REGISTRADO NOS ÓRGÃO COMPETENTES (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO)

● APRESENTAR PARA O LOTE DE MOBILIÁRIOS O CERTIFICADO COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DE MADEIRA LEGAL E PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO, REFERÊNCIAS FSC. COMPROVANTE ATRAVÉS DE CERTIFICADOS O ATENDIMENTO AS NORMAS AMBIENTAIS, EMITIDO POR ORGANISMOS CERTIFICADORES DE FSC 100% EM NOME DO PROPONENTE E/OU EM NOME DO FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS, DEVIDAMENTE COMPROVADO OS 100%. DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO DO FABRICANTE DOS MOBILIÁRIOS.

● APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA A ABNT NBR 16332:2014 PARA O LOTE EM NOME DO FABRICANTE DA FITA OU DO FABRICANTE DOS MOBILIARIOS.

● DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDO PELO LICITANTE E FABRICANTE DO MOBILIÁRIO DE FORMA SOLIDÁRIA, SE COMPROMETENDO A EFETUAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA PELO PERÍODO DE 2 ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

● O LICITANTE DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PARA O FABRICANTE DOS MÓVEIS CONFORME ABNT NBR ISSO/IEC 17025.

NBR 16332:2014 - MÓVEIS DE MADEIRA — FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES — REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO QUE ATENDAM A: ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CORTE CRUZADO CONFORME ITEM 6.1.2 DA NORMA NBR 16332:2014  ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO ÁLCOOL ETÍLICO CONFORME ITEM 6.1.3 DA NORMA NBR 16332:2014 ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO), CONFORME O ANEXO A DA NORMA NBR 16332:2014 COM RESULTADO OBTIDO DE NO MÍNIMO 140 N. ENSAIO CONFORME DE RESISTÊNCIA À LUZ UV CONFORME ITEM 6.1.1 DA NORMA NBR 16332:2014 ENSAIO CONFORME DE RESISTÊNCIA A TEMPERATURA CONFORME ITEM 6.2.1 

DA NORMA NBR 16332:2014 ENSAIO CONFORME DE RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E UMIDADE CONFORME ITEM 6.2.2 DA NORMA NBR 16332:2014

6 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O LOTE 2 – CADEIRAS /LONGARINAS

6.1APRESENTAR CERTIFICAÇÃO:  - CERTIFICADO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO ATESTANDO CONFORMIDADE DE TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, O MESMO CERTIFICADO VEM ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLETO E CONFORME DO MODELO EM OFERTA, SENDO TAL RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO. 

- ROTULAGEM ECOLÓGICA DE PRODUTOS COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 14024 E ABNT NBR ISO 14020, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE).

- LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO;

- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DA ESPUMA DO ASSENTO, CONSTANDO OS SEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:

- FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016);

- PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMINCA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR;

- TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019.

- ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO.

- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015.

 - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA.

6.2APRESENTAR CERTIFICAÇÃO:  - CERTIFICADO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO ATESTANDO CONFORMIDADE DE TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE FAMÍLIA DE PRODUTOS EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, O MESMO CERTIFICADO VEM ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLETO E CONFORME DO MODELO EM OFERTA, SENDO TAL RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO. 

- ROTULAGEM ECOLÓGICA DE PRODUTOS COM BASE NAS NORMAS ABNT NBR ISO 14024 E ABNT NBR ISO 14020, EMITIDO POR OCP ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE).

- LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO;

- RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DA ESPUMA DO ASSENTO, CONSTANDO OS SEGUINTES ÍNDICES DE PERFORMANCE:

- FATOR DE CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE ENDENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2,3 (ABNT NBR 9176/2016);

- PERDA DE FORÇA DE INDENTAÇÃO À 40% DE COMPRESSÃO DO CORPO DE PROVA DE NO MÁXIMO 10% E PERDA DE ESPESSURA MÁXIMA DE 5% EM FUNÇÃO DOS TESTES DE FADIGA DINÂMINCA CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR;

- TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 1%, CONFORME ABNT NBR 14961/2019.

- ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO.

- RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO DOS ELEMENTOS METÁLICOS (COM SOLDA) PINTADOS QUE REPRESENTAM OS ELEMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MÓVEL EM QUESTÃO PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 240 HORAS, CONFORME ABNT NBR 8094:1983, COM AVALIAÇÕES DE CORROSÃO CONFORME ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015.

 - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE) EVIDENCIANDO ADERÊNCIA DA PELÍCULA DE TINTA CONFORME ABNT NBR 11003:2009 - VERSÃO CORRIGIDA 2010, COM RESULTADO X0/Y0 OU GR0, EM FUNÇÃO DA PELÍCULA.

OBS:Garantia mínima de 05(cinco) anos contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

7. PRAZO DE ENTREGA:
7.1O prazo de entrega dos produtos, que deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela unidade requisitante;
8. DOS PAGAMENTOS:
8.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Entrega dos Produtos, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).

9. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1 O Objeto será recebido:

10.1.1 Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;
10.1.2Definitivamente, após inspeção da qualidade dos produtos e consequentemente aceitação. 
10.2 Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Secretaria de Educação poderá:

10.2.1Rejeitá-lo no todo ou em partes, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
10.2.2Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo cabível;
10.2.3As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;
10.3Por ocasião da entrega dos produtos, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.
10.4Realizar os pagamentos na data devida.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 As entregas dos produtos ocorrerão por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga;

11.2Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade, especificadas no termo de referência;

11.3Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Requisitante nas quantidades e no horário indicado nas Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s).

11.4Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is) / fatura;

11.5O produto será recebido;

11.6Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as respectivas especificações;

11.7Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos equipamentos e consequente aceitação.

11.8Somente serão aceitos os produtos que, na data de entrega à unidade requisitante, apresentem validade equivalente a, pelo menos, 70% (setenta por cento), do prazo total de validade previsto na embalagem.

11.9Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a Prefeitura poderá:

11.10Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.11Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.12 As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do efetivo recebimento da comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente contratado;

11.13Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

12. FORMAS E LOCAIS DE ENTREGA:
12.1Os fornecimentos deverão ser efetuados nas quantidades e horários indicados pela Secretaria Municipal de Educação com a(s) respectiva (s) nota (s) fiscal (is)/fatura(s).
12.2 ENDEREÇO DE ENTREGA:

C.E.I. “JENNY PEREIRA CAMARGO”, Rua Angelo Zaros, s/nº, Jardim Lise

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por lote.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

As especificações técnicas contidas no presente memorial/termo de referência não conduzem a determina marca ou fornecedor.

Cordeirópolis, 15 de maio de 2023.

JOÃO BATISTA DE MATTOS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO II

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Licitação: Pregão nº 08/2023
Objeto: “ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________ é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência a que faz jus no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP.

Cordeirópolis, ___ de ___________ de 2023.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02(DOCUMENTAÇÃO)

ANEXO III

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Licitação: Pregão nº 08/2023
Objeto: “ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
Eu ______________________________________(nome completo), representante legal da empresa___________________________________(razão social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital da licitação em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Cordeirópolis, ___ de ___________ de 2023.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO AO PREGOEIRO NA FASE DE

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES Nº 01(PROPOSTA) E 02(DOCUMENTAÇÃO)

ANEXO IV

(MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL

Licitação: Pregão nº 08/2023
Objeto: “ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
	DADOS DO LICITANTE

	Razão Social:

	Endereço:

	Município: 
	UF:

	CEP:
	Fone:
	Fax:

	e-mail:
	CNPJ:

	Banco:
	Agência:
	Conta:


	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

	Nome:

	Qualificação
:

	RG:
	CPF:

	e-mail:
	Tel.:

	Cargo:


	PROPOSTA COMERCIAL

	Item
	Descrição
	Qtde.
	Unid
	Marca/

Fabricante e Modelo
	Preço (R$)

	
	
	
	
	
	Unit.
	Total

	1. 
	
	
	
	 
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	Preço global (R$)
	

	Preço global por extenso
	

	

	Prazo de validade da proposta
	60 dias a contar da data da sessão pública

	Prazo de entrega do(s) produto(s)
	30 dias corridos 

	Forma de pagamento
	30 dias


DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência – anexo I, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Cordeirópolis,___ de _______________ de 2023.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Licitação: Pregão nº 08/2023
Objeto: “ AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
Eu_________________________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________________________________________(razão social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a __________________________________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Cordeirópolis, ___ de ______________ de 2023.

______________________________

Assinatura do Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

ANEXO VI

MINUTA DA CONTRATO

Licitação: Pregão Presencial nº 08/2023.

Objeto: “AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.660.272/0001-93, com sede administrativa à Praça Francisco Orlando Stocco, n.º 35, Centro, na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal de Cordeirópolis, Senhor JOSÉ ADINAN ORTOLAN, brasileiro, casado, ......empresário, portador da cédula de identidade RG nº ...... SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº ..., residente e domiciliado na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) CONTATADAS, resolve(m) firmar o presente ajuste Contratual, no termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, e Decretos Municipais nº 2.587/08, bem como do edital do Pregão presencial n.º 08/2023, mediante condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. “AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA CRECHE CEI JENNY PEREIRA CAMARGO”
1.1.1. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, este edital é composto pelo Termo de Referência que faz parte integrante desta peça e está identificado como anexo I.

CLÁUSULA 2ª – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1. O prazo de prestação dos serviços será conforme previsto no Anexo I – Termo de Referência.

2.1.1. A prestação dos serviços ocorrerá por conta e risco da contratada, especialmente quanto aos procedimentos de transporte e encargos financeiros.
2.2. Os serviços deverão ser prestados nos locais especificados no Anexo I – Termo de Referência. 

2.3. Não serão admitidas as prestações de serviços fora do horário estabelecido no Anexo I, bem como aqueles desacompanhados da respectiva Ordem de Serviço.

2.4. Zelar pela disciplina nos locais onde será prestado o serviço, substituindo imediatamente qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

2.4.1. Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados durante o serviço;

2.4.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato;

2.5. Por ocasião da execução, a Contatada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do servidor responsável pelo acompanhamento do serviço.

CLÁUSULA 3ª – DOS PAGAMENTOS

3.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da expedição do Atestado de Realização dos Serviços, à vista de nota(s) fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s).
3.1.1. No caso de devolução da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), por sua inexatidão ou da dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 3.1 será contado a partir da data de entrega da referida correção.
3.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, preferencialmente através do Banco do Brasil S.A.

3.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

3.4. No caso do CONTRATANTE atrasar os pagamentos, estes serão atualizados financeiramente pelo índice econômico oficial do Município de Cordeirópolis.

CLÁUSULA 4ª – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogáveis por 60 (sessenta meses), a cargo da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. São obrigações da contatada:

5.1.1. Realizar a prestação dos serviços nas condições previstas no edital do Pregão n.º 08/2023.

5.1.2. Manter durante toda a vigência contratual, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.2. São obrigações da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis:

5.2.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

5.2.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Contrato;

5.2.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTATADA ao local determinado para a execução do serviço contratado;

5.2.4. Comunicar à CONTATADA sobre qualquer irregularidade na prestação do serviço contratado.

CLÁUSULA 6ª – DAS SANÇÕES

6.1. A recusa injustificada da contatada convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital do Pregão nº 08/2023, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

6.1.1.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

6.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
6.2. O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a contatada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

6.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

6.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.

6.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação assumida.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, poderão ser aplicadas à contatada as seguintes penalidades:

6.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

6.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

6.4. As multas previstas nesta cláusula não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

6.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contatada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

6.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à contatada, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município.

6.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA 7ª – DO FORO

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, para dirimir as eventuais pendências oriundas deste Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 8ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o edital do Pregão n.º 08/2023 e seus anexos, e a(s) proposta(s) da(s) CONTATADA(S).

Cordeirópolis,__, de __________de 2023.

JOSÉ ADINAN ORTOLAN

Prefeito Municipal de Cordeirópolis

p. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: _________________________________________________

CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____________________________________

OBJETO: ________________________________________________________

ADVOGADO (S)/ Nº OAB:___________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1.
Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d)
as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;

b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: __________________________

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: ______________________

Cargo: ______________________

CPF: _________________________   
RESPONSÁVEIS PÉLA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _____________________

Cargo: ______________________

CPF: _______________________

Assinatura: ____________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: _____________________

 Assinatura: ____________________
Pela CONTRATADA:

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: _____________________

 Assinatura: ____________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: ___________________

Cargo: ___________________

CPF: _____________________

Assinatura: ____________________
� Nacionalidade, estado civil e profissão.
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